
Baccalauréat Professionnel

SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES NUMÉRIQUES

Champ professionnel : Electrodomestique

Liste du matériels à disposition

■  Equipement de protection et de sécurité selon le montage, les appareils utilisés et la procédure à suivre

■  Hotte avec ampoule 
■  Boite de dérivation

■  Appareil de mesure :

Oscilloscope



Pince ampèremétrique



Pince multifonction ou énergiemètre (ex : energy monitor 3000 chez Voltcraf)



Sonde différentielle (selon modèle d’oscilloscope)

■  Stroboscope

■  Tube de Pitot ou anémomètre

■  conduit d’évacuation  (ex : portion de canalisation PVC de longueur 40 cm environ)

Documentation technique

Notice des appareils de mesure

Notice constructeur de la hotte
Remarques

■  Les annexes de ce sujet sont données à titre d’exemple car la hotte utilisée étant très ancienne, la 

     référence a été supprimée du catalogue constructeur.

■  N’importe quelle hotte facilement démontable peut être utilisée.

■  La boite de dérivation peut être fabriquée ou achetée ( Norme de sécurité

■  Un tube de Pitot à dénivellation peut être utilisé. Le candidat doit alors calculer la vitesse de l’air.
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