





      MATHEMATIQUES 
Géométrie

Choix d’une chambre froide positive



Problématique: Vous devez choisir le modèle de chambre froide à poser en prenant en compte les contraintes techniques. Le volume extérieur de  la chambre froide ne doit pas dépasser 25% du volume de la pièce.
Vous disposez : 
· Du plan de masse de la pièce (Annexe 1).
·  Des modèles de chambre froide (Annexe 2).
ANNEXE 1 
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La hauteur sous plafond est  2,6m.
ANNEXE 2
Modèle 1 :
 3.499,00 EUR*  3.324,05 EUR* Chambre froide 17x29x20
	

	· sans compresseur 

· épaisseur des parois : 80 mm 

· Dimensions (ℓ x L x h) : 1760 x 2960 x 2060 mm




Modèle 2 :

 3.129,00 EUR*  2.972,55 EUR* Chambre froide 18x27x20
	

	· sans compresseur 

· épaisseur des parois : 100 mm 

· Dimensions (ℓ x L x h) : 1740 x 2640 x 2150 mm




Modèle 3 :

 3.279,00 EUR*  3.115,05 EUR* Chambre froide 18x30x20
	

	· sans compresseur 

· épaisseur des parois : 100 mm 

· Dimensions (ℓ x L x h) : 1740 x 2940 x 2150 mm




 
Modèle 4 :

3.419,00 EUR*  3.248,05 EUR* Chambre froide 21x27x20
	

	· sans compresseur 

· épaisseur des parois : 100 mm 

· Dimensions (ℓ x L x h) : 2040 x 2640 x 2150 mm




Thème abordé : Vie économique et professionnelle





Mise en situation : Vous êtes technicien dans une entreprise de froid et conditionnement d’air. La chambre froide d’une cantine scolaire doit être changée. Le chef d’établissement a contacté votre société pour effectuer les travaux.











